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INGENIEUR DU SON

Thomas Demarle, studio Musicopré Beaubec la Rosière (76)

FACADE
- Un système adapté au lieu,  installé et câblé avant l’arrivée du groupe 

- Une console 32 voies (mini) avec 6 aux de type MIDAS, YAMAHA, DDA …

- Tout le câblage nécessaire :


- Multipaire d’au moins 40 mètres avec 32 in /8 out


- 40 XLR de 10 mètres minimum

- Un Rack câblé comprenant :


- 1 eq.stéréo  31 bandes (KLARK, BSS)


- 4 Gates (DRAWMER)


- 26 Compresseurs (BSS, DRAWMER)


- 2 Multi effets (Lexicon PCM91, M-ONE, D-TWO)





RETOURS 


- 5 Retours sous 5 circuits (LE 400, 115 FM) 

- 3 EQ stéréo 31 bandes (KLARK,BSS)

14 grands pieds micros perche type K&M

2 petits pieds de micros perche type K&M 

10 Multi-prises avec rallonge type pro

Toute la scène devra être alimentée en 230 volts aussi bien coté jardin que cour avec au moins 4 prises de chaque coté

Patch

IN

Instrument

Micro

Processeur

1

Kick

Beta 52 ou 91

Comp/Gate

2

Snare 

Beta 56

Comp

3

Hh

SM 81

 

4

Tom 1

E 604

Gate/Comp

5

Tom 2

E 604

Gate/Comp

6

Tom 3

E 604

Gate/Comp

7

Oh L

SM 81

Comp

8

Oh R

SM 81

Comp

9

Congas 1

SM57

Comp

10

Congas 2

SM57

Comp

11

Contrebasse

Beta 52A

Comp

12

Gtr ac

DI BSS AR133

Comp

13

Violon

SM 81

Comp

14

Ukulélé

DI BSS AR133

Comp

15

Piano L

DI BSS AR133

Comp

16

Piano R

DI BSS AR133

Comp 

17

Saxo Vincent

SM 57

Comp

18

Saxo Fabien

SM 57

Comp

19

Vx Lead Sof

KMS 105 ou SM58

Comp

20

Vx Sof Piano

Comp

21

Ch Christophe

SM58

Comp

22

Ch Maryline

SM58

Comp

23

Rev L

24 

Rev R

25

Delay L

26

Delay R
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